Imprégnation a fagcon

Avantages

Longévité optimale : c’est le moyen le plus efficace
pour lutter contre la dégradation du bois par les
insectes et les champignons

Sécurité : le traitement assure le maintien des
caractéristiques mécaniques du bois et cela méme
dans les conditions les plus sévéres

Diminution de I'inflammabilité du bois

Aucun entretien : le traitement en autoclave est
définitif et ne nécessite aucun entretien ni traitement
ultérieur

Garantie : 10 ans contre la pourriture et I'attaque par
les insectes (sauf pour les bois qui auront été sciés,
fagconnés ou perforés aprés imprégnation)

Préparation des paquets de bois

- Le bois peut étre préparé en pile morte ou embatonné (belle face contre belle face)
accompagné d’une liste de cubage

- Les bois servant a la construction de charpente, balcon,
escalier, plancher, etc. doivent étre fagonnés avant I'imprégnation

- Les paquets doivent étre attachés ou feuillardés solidement en
respectant les dimensions suivantes :

Le bois sort de I'autoclave a 100% d’humidité

Traitement sous vide et pression au sel de Korasit KS2
Fixation du produit en 2 jours (température >5° C)
Couleur vert-olive nuancé uniquement.

 Tarifs

Réf. Imprégnation a fagon Prix HT au m3
IMPO Imprégnation < 0.20 m3 76,00 forfait
IMP02 Selon cubage : de 0.21 a1 m3 324,00
IMP1 Selon cubage : de 1.01 a2 m3 276,00
IMP2 Selon cubage : de 2.01 a 10 m3 238,00
IMP10 Selon cubage : dés 10 m3 209,00

Le tarif indiqué s’applique aux essences standard (pin, épicéa et sapin blanc). Pour tout autre essence, prix sur demande.
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